HEUER Nadelmaschinen

Beschreibung der Funktionen

Hauptbild Produktion

Nach dem Einschalten des Hauptschalters und nach der Initialisierung des Systems erscheint
folgendes Bild auf dem Schirm.
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Auf der linken Seite des Bildschirmes werden die aktuellen Werte angezeigt.

HAND bedeutet das der Knebelschalter entweder auf Stellung ,0“ oder Stellung ,Hand“ steht, und das
zur Zeit die Handfunktionen der Nadelmaschine aktiviert sind.

Die Taste Handfunktionen fiihrt auf eine weitere Seite, in der die Obere bzw. Untere Lochplatte und
die Traverse manuell verfahren werden kann.
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HEUER Nadelmaschinen

Handfunktionen

Die Taste Nadelbrettwechsel Iasst die Maschine in eine Position verfahren um einen
Nadelbrettwechsel zu ermdglichen, das heil’t die Traverse verfahrt in die untere Endposition, die
obere Lochplatte verfahrt in die untere Endposition und die untere Lochplatte verfahrt in die obere
Endposition. Hiermit wird eine maximale Offnung erzeugt um die Nadelbretter zu wechseln.

Die Taste Grundstellung lasst die Maschine wieder in die vorher aus dem Rezept libergebenen Werte
zurlckfahren. Wird die gewlinschte Genauigkeit der zu erreichenden Werte nicht erreicht, so muss
man die Taste erneut driicken.

Handfunktionen

Curchstichtlefe Ohen
| * 0.0 rrmn

Cbere Lachpletie verfahren B

5[5
GO0

B

adal bratteachsal

Eruscdatelung

langsam Abwiirts schnell Abwirts zuriick zur
Hilfe Produktionsseite
Seite: 2 von 17
HEUER & SOHN Telefon: 04176 373
Spezialmaschinenbau Telefax: 04176 383
ElbuferstralBe 41 E-Mail: Heuer@heuer-sohn.de

D'21 395 TeSpe/AVendorf 05.05.03 Bedeinungsanweisung Nadelmaschine Nr 426



HEUER Nadelmaschinen

Funktionen Produktion

Verstellung der Hubzahl

Durch tippen auf die Anzeige Hibe erscheint das Bild fir die Hubzahlverstellung.
Ist das Bild vollstandig aufgebaut, kann hier die Hubzahl der Maschine in 1er bzw. 10er Schritten

verstellt werden
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Verstellung Verzug

Durch tippen auf die Anzeige Abzug erscheint das Bild fir die Abzugserhéhung.
Hier kann die Abzugsgeschwindigkeit prozentual um bis zu 50% erhdht werden.
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HEUER Nadelmaschinen

Ein tippen auf den Wert lasst eine 10er Tastatur erscheinen, mit der der gewlinschte Wert eingegeben
werden kann. Ist der Wert eingegeben muss der Wert noch bestatigt werden. Ist der Wert auf3erhalb
der Min. oder Max. Grenzen, wird die Eingabe ignoriert.
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Bestitigung

Verstellung Durchstichtiefe Oben

Durch tippen auf die Anzeige Durchstichtiefe Oben erscheint das Bild fir den Vorgabewert der
Durchstichtiefe Oben. Hier kann der Sollwert fiir die Durchstichtiefe Oben eingegeben werden.
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HEUER Nadelmaschinen

Ein tippen auf den Wert lasst eine 10er Tastatur erscheinen, mit der der gewlinschte Wert eingegeben
werden kann. Ist der Wert eingegeben muss der Wert noch bestatigt werden. Ist der Wert auf3erhalb
der Min. oder Max. Grenzen, wird die Eingabe ignoriert.
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Verstellung Durchstichtiefe Unten

Durch tippen auf die Anzeige Durchstichtiefe Unten erscheint das Bild fir den Vorgabewert der
Durchstichtiefe Unten. Hier kann der Sollwert fir die Durchstichtiefe Unten eingegeben werden.
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HEUER Nadelmaschinen

Ein tippen auf den Wert lasst eine 10er Tastatur erscheinen, mit der der gewiinschte Wert eingegeben
werden kann. Ist der Wert eingegeben muss der Wert noch bestatigt werden. Ist der Wert auf3erhalb
der Min. oder Max. Grenzen, wird die Eingabe ignoriert.
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Verstellung Durchlaufhohe

Durch tippen auf die Anzeige Durchlaufhéhe erscheint das Bild fir den Vorgabewert der
Durchlaufhéhe. Hier kann der Sollwert fir die Durchlaufhéhe eingegeben werden.
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HEUER Nadelmaschinen

Ein tippen auf den Wert lasst eine 10er Tastatur erscheinen, mit der der gewlinschte Wert eingegeben
werden kann. Ist der Wert eingegeben muss der Wert noch bestatigt werden. Ist der Wert auf3erhalb
der Min. oder Max. Grenzen, wird die Eingabe ignoriert.
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HEUER Nadelmaschinen

Verstellung ausfiihren

Sind alle Daten eingegeben und auch eine Nadellange ist vorhanden, (die Nadelldnge wird bei der
Rezeptiibernahme mit (ibergeben. Ist keine Nadelldnge libergeben worden geht die Maschine aus
Sicherheitsgriinden von einer 4-Zoll Nadellénge aus.) kann driicken der ,Taste Verstellung ausfihren’
die Verstellung eingeleitet werden.

«

Voraussetzung hierflr ist:

Knebelschalter steht auf ,Hand" oder ,,0*

Turen sind geschlossen

Taste ,Not-Aus-Quittung* driicken

Taste ,Start” driicken

Taste der ,Taste Verstellung ausfiihren“ driicken

ANENENENEN

Die Verstellung beginnt und wird von der Taste der ,Verstellung ausfiihren® durch den gedriickten
Zustand und die grine Einfarbung signalisiert.

Ist der Vorgang beendet &ndert die Taste seine Farbe in grau und in den ungedrickten Zustand. Wird
die gewlinschte Genauigkeit der zu erreichenden Werte nicht erreicht, so muss man die Taste erneut
drucken.
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HEUER Nadelmaschinen

Rezepte

Rezept laden

Durch driicken der Taste ,Rezepte“ gelangt man in die Rezeptauswahl.
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durch antippen des jeweiligen Rezeptes und driicken der Offnen Taste wird ein Rezept zum
Ubergeben an die Maschine ausgewahlt.
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Wird die Abfrage bestatigt, ist die Maschine bereit das aufgerufene Rezept in die Maschine zu
Uubernehmen.
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HEUER Nadelmaschinen

Rezept eingeben

Durch driicken auf die Taste ,Parameter” erscheint ein Bild zur Rezepteingabe.

1P el i

i 5 L3avr O o i DT e e el

Tl i

LER TN
ik el

B el s i

RNE RN giaE
LT

[ ] e

x| 8]

hier kdnnen die jeweiligen Werte durch tippen auf die gelben Felder eingegeben werden.

v' Nadellange — wichtig fiir die Bestimmung der Durchstichtiefen

v"Nadelanzahl — wichtig fiir die korrekte Anzeige der Einstiche/cm?

v' Hubzahl, Einzugs- und Abzugsgeschwindigkeit sind abhéngig von der Leitspannung der
vorgeschalteten Maschine und dienen zur Kontrolle, wenn das Rezept aus einer laufenden
Produktion Uiberschrieben wird. Hier kann man dann spéter erkennen welche
Geschwindigkeiten und Hubzahlen fiir das entsprechende Produkt optimal waren.

v Durchstichtiefe von oben — ist ein Mal3 dafiir wie weit die oberen Nadeln durch das Material

stechen.

Durchlaufhéhe — ist das Mal3 zwischen den beiden Lochplatten

Durchstichtiefe von unten — ist ein Mal3 dafiir wie weit die unteren Nadeln durch das Material

stechen.

v' simultane bzw. alternierende Nadelung — hier wird die Vernadelungsart gewéhit. Die
Vernadelungsart mul3 auch noch manuell an der Maschine umgestellt werden.

AN

Wird auf das Diskettensymbol zur Speicherung getippt erscheint ein Feld mit dem derzeitigen
Rezeptnamen.
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HEUER Nadelmaschinen

Ein antippen des gelben Balkens unter ,Rezeptfile speichern unter” Ialt eine Tastatur erscheinen in
der der Rezeptname eingegeben werden kann.
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Ist der Produktname eingegeben, wird die Eingabe mit der Taste ,Enter” bestatigt.
Jetzt erscheint wieder das vorherige Bild mit dem eingetragenen Produktnamen.
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zur endgultigen Eingabe nur noch die Bestatigungstaste antippen und das Rezept ist gespeichert.
Und man kehrt nun wieder in das Rezeptmen zurlck, in dem nun das neue abgespeicherte Rezept
befindet.

Seite: 11 von 17

HEUER & SOHN Telefon: 04176 373
Spezialmaschinenbau Telefax: 04176 383
ElbuferstralBe 41 E-Mail: Heuer@heuer-sohn.de

D'21 395 TeSpe/AvendOI"f 05.05.03 Bedeinungsanweisung Nadelmaschine Nr 426



HEUER Nadelmaschinen
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Rezeptiubernahme in die Maschine

Nachdem ein Rezept gedffnet wurde kann jetzt im Produktionsbild die Taste ,Rezeptiibernahme*
gedrickt werden.
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HEUER Nadelmaschinen

Das driicken der Taste ,Rezeptiibernahme* Iasst ein weiteres Bild erscheinen.
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Au der Rechten Seite sieht man die Parameter aus dem Rezept und auf der linken Seite die aktuellen
Werte der Maschine.

Wird die Taste ,Rezept in die Maschine“ gedriickt, werden die Daten aus dem Rezept in die Maschine
Ubergeben.

Danach muss nur noch Taste ,Verstellung ausfiihren“ gedriickt werden und die Maschine stellt sich
auf die neuen Daten ein.

Rezeptiibernahme der Maschinendaten in das Rezept

Ist das Optimum eine Produktes durch das manuelle verandern von Durchstichtiefe, Durchlaufhéhe
und Hubzahl erreicht kénnen die Daten in ein vorhandenes Rezept mit der Taste ,Rezeptliibernahme”
in das Rezept Ubertragen werden. Es erscheint wieder um das folgende Bild.
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HEUER Nadelmaschinen

allerdings wird nun die Taste ,Werte ins Rezept* gedriickt.
Durch das driicken der Taste ,Werte ins Rezept* gelangt man wieder ins Rezeptmen.
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Wird nun auf das Diskettensymbol getippt werden erscheint ein entsprechendes Abspeicherfenster.
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Ein tippen auf die Bestatigungstaste speichert das aktuelle Rezept mit den neuen Daten ab.
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HEUER Nadelmaschinen

Alarmmeldungen

Alle Alarme werden sofort als Rotes Fenster auf dem Bildschirm angezeigt. ist der Alarm behoben
verschwindet das Fenster wieder.

Alarmhandling

In den Grundeinstellungen befindet sich die Taste fir das Alarmhandling.
Wird diese Taste gedriickt kommt man in das Alarmfenster.
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Hier werden alle aufgetretenen Alarme aufgelistet.

Automatik Start

Um die Maschine in den Automatik Modus zu versetzen miissen folgenden Voraussetzungen erfillt
sein:

Knebelschalter auf ,Auto” stellen

Turen sind geschlossen

Taste ,Not-Aus-Quittung* driicken

Taste ,Start” driicken

ANANENEN

Nun lauft die Maschine geflihrt von der Leitspannung der vorgeschalteten Maschine.
Nur die Hubzahl und der Verzug kénnen wahrend der Automatik verstellt werden.
Alle anderen Funktionen sind nur im Handbetrieb mdglich.

Der Nadelmotor lauft nur im Automatikbetrieb.
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HEUER Nadelmaschinen

Grundeinstellungen

Uber die Taste Grundeinstellungen gelangt man ins Grundeinstellungsfenster.

Arunds e Renge

Taste Leitspannungsangleichung — hier wird die Leitspannung einmalig auf die vorhergehende
Maschine angeglichen.

Taste Blacklight andern — hier kbnnen sie die Helligkeit des Bildschirmes verstellen.
Taste Datum/Uhrzeit &ndern — hier kbnnen Sie das Datum und die Zeit einstellen.
Taste Maschinendaten — hier sind Daten der Maschine eingetragen

Alle anderen Tasten sind nur fiir den HEUER - Servicetechniker.

Durch das Verandern der Passwortgeschiitzten Daten erlischt die Gewahrleistung auf die
Maschine des weiteren kann es zur Zerstéorung der Maschine fiihren.
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HEUER Nadelmaschinen
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