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Warenbreite      :      2500  3000  3500  4000  4500 mm 
     
Antriebsleistung :      30       38        42      48       56   kW 
     
Hubzahlbereich  :      100 -  800 min-1 bei 70 und 90 mm Hubhöhe 
                                    100 - 1000 min-1 bei 60 und 70 mm Hubhöhe  
                  100 - 1200 min-1 nur bei 50 mm Hubhöhe 
 
Hubhöhe             :    50, 60, 70 oder 90 mm 
     
Nadelanzahl      :       S30DU             M30DU               L30DU 
                                    bei alternierender Nadelung 
                                    4000/5000       6500/8000          11000 St./lfm AB 
                                    bei gleichzeitig beidseitiger Nadelung 
                                    2000/2500        3250/4000           5500 St./lfm AB 
 
Nadeldichte        :       0,8/1,1            1,3/1,6                 2,1 Stück/cm2 
 
Nadellänge          :       3“,  31/2“ oder 4“  (bei 50 mm Hubhöhe nur 3“) 
     
Nadelrichtung    :      von oben und unten, simultan,  
                                    umschaltbar auf 
                                    von oben und von unten, alternierend  

      
Einzug                 :       Drucktisch, Druckwalzen mit Pneumatik                 

 
Abzug               :       Druckwalzen mit pneumatischer  
             Anpressung und Abhebung 

 


